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TECHNICKA SPRAVA

I. IDENTIFIKACNE UDAJE :

Nazov stavby : Zariadenie pre seniorov

Miesto stavby : Hazlin

Charakter stavby : Zmena vyuzitia, stavebné tpravy, pristavba
Investor : Obec Hazlin

Projektant : Ing. Jozef Mihal’ - PROJEKTA, Veterna 10,
085 01 Bardejov

Dodavatel’ stavby : vyberovym konanim

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE :

Objekt zikladnej Skoly — materskej $koly sa nachadza v severovychodnej
Casti obce HaZlin a bol postaveny za&iatkom 20 storoéia. Pozemok je pristupny z
hlavnej ulice samostatnou pristupovou komunikéciou. Pozemok je ohrani¢enym
jestvujucou IBV zistavbou a d’al§imi pozemkami. Pozemok je rovinaty a je
vyvySeny nad hlavnou pristupovou cestou. Objekt zakladnej Skoly pozostava z
uc¢ebného bloku a bytu uéitel'a. V 70-tych rokoch bol rekonStruovany na
dvojtriednu matersku $kolu, kde v uéebnom paviléne boli zriadené dve triedy
materskej Skoly s kompletnym socidlnym vybavenim. Ubytovacia cast’ presla
taktiez rekonsStrukciou ako aj zmenou vyuzitia.

V obytnej Casti bola zriadena vyvaroviia s jedaliiou. Po prest’ahovani v 90-
tych rokoch materskej Skoly do inych priestorov ostal objekt bez vyuzitia.
Objekt zakladnej Skoly — materskej Skoly je dvojpodlazny s pojdom, cast’
stravovacia je prizemna s iastonym podpivnicenim s nevyuzitym pojdom.

Objekt po stavebnych tdpravach a pristavbe zmeni svoje vyuZitie na
zariadenie pre seniorov.



Stavebné upravy pozostivaji z dispoziénych zmien a vyuzitia pojdnych
priestorov. Objekt po stavebnych apravach a pristavbe bude trojpodlazny bez
podpivni¢enia. Stravovacia c¢ast’ a spolofenské priestory su prizemné s
¢iastoénym podpivni¢enim s vyuzitim podkrovia.

Strecha na povodnom objekte je valbova drevena, tesarsky viazana, ku
ktorej bola prisposobena aj strecha pristavby technického vybavenia. Pristavba
stravovacej ¢asti s technickym zazemim je prizemna s plochou strechou.

3. DISPOZICNE RIESENIE :

A: PRIZEMIE — 1. NP

Hlavny vstup do objektu je z ¢elnej juZnej strany cez predlozené
vyrovnavajuce schodiSte a kryty vstup do recepcie, z ktorej je naviznost’ na
jestvujuceho dvojramenné schodiSte do druhého a treticho nadzemného
podlaZia a spojovacej chodby, prizemia, ktora spaja povodnu ¢ast’ s pristavbou.
Zo vstupnej haly so schodist’om je vstup do jedalne.

Na prizemi ubytovacej c¢asti je piat’ dvojpostel'ovych izieb, jedna
jednopostelovi izba so socidlnym zariadenim. Pre navitevy si riesené
samostatné  WC s umyvadlom - muzi, Zeny a miestnost’ pre pedagogickii
pracovnic¢ku. Socialne zariadenie, ktoré je vybavené WC, umyvadlom a sprchou
slazi pre dve dvojpostel'ové izby so vstupmi z kazdej izby.

Jednopostelové izby maji samostatné socialne zariadenie vybavené s WC,
umyvadlom a sprchou. KaZda izba ma vystup na logiu. V pristavanej Casti je
rieSend centrilna kipel'ia vybavena sprchou, WC, umyvadlom a vaiiou, resp.
masaznym stolom, izba lekdra a vrchnej sestry. Spojovacia chodba je ukonéena
unikovym evakua¢nym schodi§t’om.

Pristavana technicka ¢ast’ okrem inikového schodist’a ma aj samostatnym
vstup pre zisobovanie. Sicast'ou technického vybavenie je evakuaény l6Zzkovy
vytah, pricoviia, na ktord naviizuje sklad 3pinavého pradla, Zehliarefi so
skladom ¢istého pradla.

Hospodarsky vstup zarovei prepaja lozkova ¢ast’ so stravovacou ¢ast'ou a
sliZi na prepravu jedal z kuchyne na izby pre imobilnych pacientov. Stravovacia
Cast’ pozostava z varne — kuchyne, umyvarne bieleho a kuchynského riadu a
pripravou studenych jedal. Zasobovanie kuchyne je z boé¢nej zipadne;j strany
samostatnym vstupom do predsiene, z ktorej je pristupna kancelaria vedicej
kuchyne, ekonomat, suchy sklad potravin, sklad ovocia a zeleniny, hruba a &ista
priprava,



Pre personil kuchyne je rieSena $atiia s WC v priestoroch pod jestvujicim
dvojramennym schodistom.

Vyvaroviia s jedialiiou je prepojena podavacimi okienkami a spojovacou
chodbou. V Jedilni je rieSena ¢ajova kuchynka pre pripravu a ohrev jedil a
napojov. Pod hlavnym schodi§tom je rieSeny ekonomat pre celé zariadenie.

B: POSCHODIE — 1. NP

Ubytovacia ¢ast’ na II. NP je totozna s prizemim, naviac obsahuje dve
jednopostelové izby so socidlnym zariadenim. V pristavbe je rieSené evakuaéné
schodisko, evakuac¢ny 16zkovy vytah, plynova kotoliia s prirué¢nou dielnou a
sklad Cistého a Spinavého pradla. Nad jediliou a &asti kuchyne je rieSena
spolocenska miestnost’, kanceliria vediceho zariadenia, kanceldrie ekonéma a
socialne zariadenie.

V  spolofenskej miestnosti je rieSené barové zapultie na podaj
obcerstvenia. Spolo¢enska miestnost’ bude vyuzivana aj ako kaplnka. VySkové
rozdiely jednotlivych idrovni druhého nadzemného podlazia sa rieSené
vyrovnavajucimi schodami a rampami.

C: PODKROVIE - III. NP

Ubytovacia ¢ast’ na III. NP je totozna s ubytovanim na 1. a II. NP.
Obsahuje pit’ dvojpostel'ovych izieb a dve jednopostel’ové izby. Socidlne
vybavenie pre dvojpostel'ové izby je spolocné so samostatnymi vstupmi z
predsiene kazdej izby. Socidlne vybavenie jednopostel’ovej izby je samostatné.

Vstup do III. NP je novym dvojramennym schodi§tom do spojovacej
chodby, ktora je vySkove prepojena rampou a vyrovnavajucimi schodmi. V
pristavbe I11. NP je rieSen4 izba oSetrovatel’a, denn4 izba personalu, Satia Zeny s
WC a sprchou, Satiia muzi s WC a sprchou, evakua&né schodiste, evakuaény
vyt’ah a sklad ¢istého pradla.

Izby ubytovacej ¢asti I11. NP st bez moZnosti vystupu na logiu.



4. KONSTRUKCNE RIESENIE :

Jestvujici objekt byvalej zdkladnej Skoly a materskej $koly je murovany
dvojtrakt v tvare pismena L. Objekt v &asti ubytovania uéitel’a, neskorsie
stravovacicho zariadenia je z casti podpivnieny. Uebny pavilon je
dvojpodlazny bez podpivni¢enia s valbovou strechou s nevyuzitym péjdnym
priestorom. Ubytovacia cast’ je prizemna s d&iastoénym podpivnifenim s
valbovou strechou s nevyuzitym pojdnym priestorom.

Sucast'ou stavebnych dprav a zmeny vyuzitia objektu je zmena
dispozi¢ného rieSenia jestvujucich ¢asti objektu a navrhovana pristavba nového
vstupu s recepciou, pristavba technickej ¢asti a stravovacej ¢asti. Technicka ¢ast’
je trojpodlazna bez podpivnicenia s vyuzitim podkrovia. Strecha je navrhnuta
valbova s vykiermi. Pristavba nového vstupu a stravovacej ¢asti je prizemna bez
podpivnicenia s plochou strechou.

Zalozenie jestvujiceho objektu je na betonovych zakladoch v
nezamrzajiicej hibke. Pristavba technickej ¢asti nového vstupu a stravovacej
Casti je na betonovych pasovych zikladoch v nezamrzajucej hibke.
Nadzikladové murivo jestvujicej ¢asti objektu je betonové oblozené kamennym
obkladom. Nadzikladové murivo pristavby je z beténovych alovacich dielcov
zalievanych beténom s prearmovanim jednotlivych radov. ObloZenie soklového
muriva pristavby je umelym prieskovcovym obkladom.

Zvislé nosné konstrukcie jestvujiicej ¢asti objektu si murované z plnych
palenych tehal hr. 450mm. Murivo pristavby je navrhnuté z porobetonovych
tvarnic. YTONG hr. 300 — 400 mm. Deliace prieky stz presnych
porobetnovych tvarnic YTONG hr. 100 a 150 mm.

Vodorovné nosné konStrukcie v jestvujucej ¢asti objektu si drevené
tramové s hornym a dolnym ziklopom. Strop na chodbe 1. NP a schodiste su
zelezobetonové. Strop pristavby tvori Zelezobeténova doska hr. 180 mm.
Drevené stropy v jestvujicej ¢asti I. A II. NP sa vyburaji, nahradia novymi z
valcovanych I. nosic¢ov &. 16,18,24 a 30, na ktoré sa ulozi trapezovy plech hr. 1
mm s vyskou viny 50 mm, do ktorého sa nabeténuje stuzujica betonova doska
hr. 100 mm. Unikové evakuaé&né schodisko vyrovnavajicej rampy a schodist’a sa
Zelezobetonové monolitické. Hlavné schodiSte do III. NP je ocel'ové s ocel’ovymi
stupnicami, v ktorych je uloZena beténova mazanina pod keramicki dlazbu.

Stuzenie pristavby III. NP je stuZujicim Zelezobeténov¥m vencom 400 x
200 resp. 300 x 200 mm. Sucast’'ou stuZenia je aj stuZenie vyt’ahovej Sachty.

KonStrukeia krovu jestvujicej &asti je drevena, tesarsky viazana
valbového tvaru s niametkami, samonosna s viznymi traimami a stojacou
stolicou v casti stravovacej aj s vrcholovou viiznicou. StuZenie krovu je plnych
vizbach kliestinami. Pre vyuzitie podkrovia na ubytovanie je nutné viizné
tramy so 9tlplkm1 odstranit’ a konStrukcia krovu bude podopreta lomenymi



ocel’ovymi nosnikmi z valcovanych I nosi¢ov & 24. Pre osvetlenie a vetranie
podkrovia v jestvujicej casti objektu si navrhnuté valbové vykiere. Pre
stuZenie krovu sa doplnia na kazda krokvu klieStiny.

Jestvujuca krytina je plechova, falcovana na latovani. Krov pristavby v
technickej casti je dreveny, tesarsky viazany valbového tvaru so stojacou
stolicou a vrcholovou viiznicou. V konStrukcii krovu s osadené tri valbové
vykiere. ZastreSenie vytahovej Sachty a tunikového schodist'a je drevenou
konStrukciou valbového tvaru. V miestach vykierov novej aj starej casti su
vsunuté nové krokvy do ktorych si opreté valbové vykiere. Pdvodna falcovana
krytina na starej Casti sa nahradi novou hladkou krytinou z poplastovaného
plechu znacky LINDAB na klik spoj. Pri novej krytine sa ulozi paropriepustna
folia, ktora je ukotvena kontralatami. Medzi kontralatou a latami sa vytvori
prevetravacia vrstva pod novou polozenou krytinou, ¢im sa zabrani kondenzacii
vodnych par na plechovej krytine. T4 istd diprava je aj na novej streche
pristavanej technickej ¢asti objektu.

Na prizemnej pristavbe stravovacej ¢asti a hlavného vstupu je navrhnuta
plocha strecha s tepelnou izolaciou. Krytina je navrhnuta foliova FATRAFOL s
kotvenim do stropnej konstrukcie.

Tepelné izolacie podlih si navrhnuté z tvrdeného polystyrénu, podlahy na
prizemi hr. 80 mm, podlahiach IL a III. NP hr. 40 mm. Zateplenie podkrovia je
mineralnou vinou NOBASIL hr. 2X120 mm. Zateplenie fasidy je mineralnou
vinou NOBASIL hr. 180, 150 a 120 mm. Vodorovné izoldcie proti vode si
navrhnuté v socialnych zariadeniach I., 1L, a IIl. NP tekutou lepenkou.
Vodorovna a zvysla hydroizolacia pristavby je navrhnuta z asfaltovych
izola¢nych pasov IPA. Hydroizolaciu u plochej strechy pristavby tvori folia
FATRAFOL.

Vnatorné omietky si vapenné hladké. ObloZenie stien v kuchyni a
socialnych zariadeniach je s keramickym obkladom do vysky 1450 — 2400 mm.
Podlahy chodieb, jeddlne, spolocenskych miestnosti, kuchyne a socialnych
zariadeni su keramické, lepené na cementovy podklad. Podlahy izieb,
kancelacii , skladov a Satni su lepené z PVC. ObloZenie stropu podkrovia zniZené
podhPady I. a II. NP s zavesené sadrokarténové na ocel’'ovom roste.

VonkajSia omietka je silikitovi na kontaktnom zatepleni v dvoch
farebnych odtienoch, oker svetly a biela. Soklové murivo povodné je z
prirodného opracovaného kamefia - pieskovec. Nové soklové muriva su
oblozené umelym pieskoveovym obkladom. ObloZenie stresnych rims a vikierov
je doskami OSB hr. 20 mm, ktoré si povrchovo upravené silikatovou stierkou.
Bocné a Celné steny vikierov si zateplené NOBASILOM hr. 80 mm. Dodatoéné
zateplenie vikierov je v konStrukcii vikiera mineralnou vinou NOBASIL hr. 2 x
100 mm.

Vyplne otvorov, okni, dvere, zasklenné steny si plastové, zasklenné
izolacnym dvojsklom. Odvetranie socidlnych zariadeni izieb je nutené
ventilatormi nad uroven strechy. Vetranie izieb, kancelirie, Satni, kuchyne a
skladov je priame, prirodzené, oknami, dverami resp. streSnymi oknami.



Vykurovanie objektu je tstredné, plynovou kotoliiou umiestnenou na 1.
NP. Odvod spalin od plynovych kotlov je dvojzloZkovym nerezovym zateplenym
kominom nad strechou objektu. Vykurovanie miestnosti je podlahovym kirenim
v kombinacii s vyhrievacimi telesami — chodba, II. NP.

Zabezpefenie plynu je samostatnou plynovou pripojkou s meranim z
hlavného rozvodu na hlavnej ulici. Spotrebi¢e v kuchyni si kombinované plyn,
elektrina. Zasobovanie vodou je z jestvujicej vodovodnej pripojky, na ktorej je
potrebné vybudovat' vodomerni Sachtu. Rozvod vody je v podlahach
jednotlivych podlazi.

Socialne zariadenia sii vybavené WC, umyvadlom a sprchou. Umiestnenie
zariad’ovacich predmetov je zrejmé z vykresov podorysov jednotlivych podlazi.
Dazd’ova voda je vyvedena dazd’ovymi zvodmi na terén. Ohrev teplej uZitkovej
vody je z plynovej kotolne.

Odkanalizovanie objektu je do jestvujicej Zumpy o obsahu 50 m3. Zumpa
bola vybudovana pri rekonStrukcii zakladnej $koly na matersku skolu v 80-tych
rokoch minulého storocia.

Zasobovanie elektrickou energiou je z jestvujicej vzduSnej pripojKy so
samostatnym meranim spotreby el. energie.
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