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Stavba : IBV —Majerova ulica, HaZlin

SO 03 : RozSirenieverging kanalizacie
Miesto : HaZlin, parc.¢.1069/1, 1056/2
| nvestor : Obec HaZlin, Obecny urad HazZlin, Hlavna 200, HazZlin

Stupeii PD : Dokumentécia k povoleniu vodng stavby

TECHNICKA SPRAVA

Uvad :
Projekt rieSi navrh rozsirenia verging kandizaéng stoky pre IBV- Mgjerova ul., parc.¢.1069/1
s napojenim na vergind kanalizaciu ktoraje v stadiu vystavby v tgjto ¢asti obce Hazlin. V ramci IBV
sa pocita s vybudovanim cca 5 rodinnych domov a moznost'ou d’alSieho rozSirenia.
Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade: - situaéného zamerania stavby
- projekt stavebngj ¢adti
- poziadaviek spravcu siete
- prislusnych STN

Technickériesenie:

Samotné napojenie sa urobi na verginom priestranstve — miestna cesta ul. Majerova, parc.¢.1056/2,
do jestvujlce kanaizatng Sachty, ktoraje prispdsobenav ramci vystavby pre napojenie
navrhovaného rozSirenia.

Od bodu napojenia bude trasa kanalizaéng) stoky vedenav strede planovang pristupove cesty
(parc.¢.1069/1. Cca 49,5m od bodu napojenia sa zriadi revizna kanalizaéné Sachta S1, trasa odbogi
vl'avo av strede plénovang cesty bude vedenav diZke cca 74,0m aZ pred parc.&.1063/1, kde bude
ukonéend reviznou Sachtou S3. Natejto trase a vybuduje & revizna Sachta S2, podra vykresu situécie
¢.1 Natrase savysadia 5x odbocka PV C 300/160, ktora sa zad epi zatkou.

Kanalizagné potrubie bude v celgj dizke vedené v nemrznticej hibke min. 1,75 — 2,20m
pod terénom. Spéd potrubia bude 2% smerom ku bodu napojenia.

Dimenzia kanalizacie - D 300 o dizke ccal26,0m-- ver g na éast’

Materidl kanalizaénegj pripojky - PVC-U rary hrdlové min.SN8 podlPa STN EN |1 SO 9969
alebo STN EN 1401 max. hodnota SDR=34
Produkcia splaSkovych vod :
- Vypotet mnozstva splaskovych vod v zmysle vestnika M ZP SR, zbierka zakonov
¢.261/2006, vyhlaska 684/2006 zo 14.10.2006 na zaklade zakona ¢.442/2002

Specificka spotreba vody byty Ustrednou pripravou teplej vody :

Qp=nxg = 5RDx4o0soby x145I|/osobadein = 2900,0 I/den

Spolu : 2900,0 |/dett = 0,034 1/s
Maximalna hodinova spotreba vody:

Q max = 1/24 x 2900,0 I/den x 1,4 x 2,1 = 355,25,0 |/defi = 0,0991/s

Vypoctovy prietok splaskovych vod:
Qww = kx v 0,5x10 + 0,8x5 +0,3x5 + 0,8x5+0,8x5+2,5x10 = 3,3 I/s

Odvadzanie dazd’ovych vad zo striech pldnovanych objektov rodinnych domov budu
odvédzané do zberného rigola pri ceste.

Realizacia kanalizécie :
Vystavbu kanalizaéng stoky zrealizuje odbor ne spdsobilé or ganizacia.
Kanaliza¢na pripojka ostava v sprave a vlastnictve investora
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Zemné prace :

Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrziavat’ STN 73 3050 a STN EN 1610 (75 6910)
a prislusné bezpecnostné predpisy.

Prekop cesty bude zrealizovany podl’a podmienok spravcu.

V bode napojenia sa vykope jama cca 1,5x1,5m, hibky cca 2,5m ktoré bude zapaZend, ako & vykop
ryhy hlbsi ako 1,5m. Po vykope sa dno ryhy vyspravi, urovna a urobi sa podsyp z piesku, resp. hlinito-
piestite) zeminy s max. velkost'ou zrna 20mm v hrdbke 100mm. Potrubie bude v celgj dizke vedena
v nemrznlcej hibke min. 1,7 — 2,2m pod terénom. Trasa pripojKy je zrejma zo situacného vykr.¢.1.
Pruh nad kanalizacnou pripojkou mé byt pristupny po celej dizke min. 0,75cm od osi na kazdd stranu
anesmie byt’ zastavany. Minimalny spad potrubia musi byt min.2,0% so spadom smerom ku
napojeniu. Obsyp potrubia sa urobi z toho istého materialu ako podsyp do vySky 300mm nad vrch
potrubia.  Zéasyp ryhy sa urobi prehodenou zeminou so zhutnenim. Priestor nad potrubim /obsyp/ sa
nezhutiuje. Terén po prekope sa upravi a da do pévodného stavul.

Pri siibehu potrubi je potrebné dodrZat” STN 73 6005-Priestorova Uprava vedenia technického
vybavenia. Pri siibehu sinym podzemnym vedenim je nutné dodrZat’ odstup min. 0,5m.

Kanaliza¢na Sachta :
Natrase je navrhovana 3x revizna Sachta z betonovych skrdzi DN 1000mm s poklopom.

Upozornenie:
Pred za¢atim zemnych vykopovych prac zabezpeti investor vytyéenie a zakresenie
v3etkych podzemnych vedeni nachadzajlcich sa v ¢asti novonavrhovang pripojky.

Skusky vodotesnosti stok a kanalizaénych pripojok:
Savykonavaju v zmysle STN EN 1610 (75 6910).

Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Pri zemnych précach pre uloZenie potrubia v intravilane mesta a obce sa musi dbat’ na ¢o ngjmensie
zhorSenie Zivotného prostredia. Investor je povinny oboznamit’ dotknutych s tym, Ze sa budd
vykonavat’ préce na vystavbe vodovodu a musi sa zabezpecit' pristup do jednotlivych objektov.
Vykopana zemina musi byt uskladnenatak, aby sa nou neznegist'oval o Zivotné prostredie. Zemina
nesmie byt’ splavena ani do vodnych tokov. Na stavbe musi byt” udrziavany celkovy poriadok
Bezpecnost’ prace:

Ustanovuje ZAK ON ¢&. 124 z 2.februdra 2006 uvedena v Zbierke zakonov &. 124/2006 o bezpe¢nosti
aochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon ¢. 124/2006 Z.z.
ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zakladné podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci anavylUcenierizik afaktorov vznik pracovnych Urazov, chordb z povolaniaainych
poSkodeni zdravia a préce. Pri vystavbe je vel'mi dolezité dodrziavat’ bezpecnost’ prace.

Treba aby v3etci zodpovedni a priamo zUc¢astneni pracovnici désledne dodrZiavali vSetky predpisy o
bezpecnosti pri praci a nepodporovali snahu zjednodusit’ niektoré pracovné ukony, ak by tym bolo
ohrozené zdravie inych a zdravie ich samych. V Seobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpe¢nost’
pri préci s uvedené v Zakonniku prace.

PoZiarna bezpe¢nost’:

Je potrebné zabezpecit’ podla Vyhlasky €. 699 Ministerstva vnutra Slovenske republiky z 10.
decembra 2004 o zabezpeteni stavieb vodou na hasenie poZiarov uvedenav Zbierke zékonov ¢.
699/2004 a noriem PoZiarna bezpecnost’ stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

Ochrana konstrukcie:

Nakorko navystavbu sa pouziju rary (potrubie) PV C, tieto rdry (potrubie) nepotrebuje izolaciu
proti korézii. PV C a PE nie su korozivne, neodol avaj U viak naftovym produktom Nesmu byt’ ukladané
do zeme (pddy) kde je predpoklad znecisteniatymito latkami.
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Preto treba potrubie (rdry) chranit’ proti mechanickému poskodeniu a agresivnemu prostrediu.
Ochrana beténu (Sachiet, blokov je trebarieSit’ individud ne podla skutoénych pomerov. Ocel'ové
potrubie musi byt’ izolované najlepSie u vyrobcov.

Postup vystavby:

Kanaliza¢nu pripojku je potrebné vybudovat’ po odstraneni humusu. Pripojka sa vybuduje tak, Ze
savykope ryhado ktoregj sa podl'a predpisaného postupu ulozi PV C potrubie. UloZené potrubie sa
obsype pieskom aryha sa zasype.

Zaver: Pocas vystavby je nutné dodrzat’ v3etky plathé STN (normy), predpisy a opatrenia bezpe¢nosti
pri préci v ¢ase vystavby g ked’ to nieje pisané v technickej spréave.

Zoznam pouzitych noriem: EN 108, (2000), 1717, (2002), 805, (2001),

Zoznam pouzitych podkladov: UloZenie kanalizatného potrubia a technické typové podklady.

Bardgiov, 06/2018 Vypracoval : Hvizda Jozef



LEGENDA POTRUBI
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POZNAMKA :

INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE INFORMATIVNE !

VEREJNY VODOVOD PVC 110
SPLASKOVA KANALIZACIA PVC 315
NTL PLYNOVOD DN 150 ocl. PN 2,1kPa
ELETRICKE VEDENIE

SO 02
ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU

HDPE PE 100 SOR 11 (MIN. PE 80 SDR 17)
\/NEZAMRZNEJ HLBKE, SKON MIN. 1%
ELEKTRODIFUZNE ZVAROVANE SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI

SO 03
ROZSIRENIE VEREJNEJ KANALIZACIE

PUC-U SV SKLON MIN. % (G SYSTEN SY4 WAVIN, OSNA, PLASTKA NTRA,.
UNEZAVRZNELHIBKE ,
HRDLOVE SPOLE TESNENE DRS (EPDW, SBR - PODLA VROBCL)

SO 04
ROZSIRENIE NTL PLYNOVODU

HOPE S0 PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17)

ELEKTRODIFUZNE ZVAROVANE SPOJE ELEKTROTVAROVKAM

HYDRANT DN-80 podzemny, vzdusnik

REVIZNA, KONTROLNA A CISTIACA SACHTA SPLASKOVE KANALIZACIE 31000

REVIZNA SACHTA existujica

PRED ZAHAJENIM ZENNYCH PRAC, INVESTOR ZABEZPEC VYTYCENIE EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI 1!

ﬁ : Eodp. projektant : Vypracoval :
JA . Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA
682/12 Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin
Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
. , . i Datum : 07 /2018
IBV - Majerova ulica, Hazlin o
Stupen dok. : PSP
S0 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Situacia 1:500 1




POZDLZNY PROFIL

KRAJ PRESOVSKY
OKRES BARDEJOV
KATASTR. UZEMIE HAZLIN, parc.&. 1069/1
KULTURA SPEVNENA
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POTRUBIE - DLZKA HDPE - PE 100 SDR 11 - 90x10- 120 m
ﬁ : Eodp. projektant : Vypracoval :
, i Ing. M.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA
. , \ ——— RASTLY TEREN
——— KONSTRUKCIA SPEVNENYCH PLOCH S

>~ PODKLADNE VRSTVY KRYTU SPEVNENYCH CHODNIKOV

——— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY
VYSTRAZNA FOLIA (BIELA)

? SIGNALNY VODIC ,

=" OBSYP POTRUBIA PREHODENOU VYKOPOVINOU

—— PODSYP POTRUBIA PIESKOM fr. 0-4 mm

—— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY

__— VYSTRAZNAFOLIA (BIELA)
~ SIGNALNY VODIC ,
< OBSYP POTRUBIA PREHODENOU VYKOPOVINOU

—— PODSYP POTRUBIA PIESKOM fr. 0-4 mm

]

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin

Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
IBV - Majerova ulica, Hazlin Datum : 9712018
Stupen dok. : PSP
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Pozdizny profil 2




KLADACSKY PLAN

DETAIL ULOZENIA POTRUBIA V ZEMI

—— RASTLY TEREN

—— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY

VYSTRAZNA FOLIA (2LTA)
—— OBSYP AZASYP POTRUBIA

JEMNOZRNOU ZEMINOU F3 (MS)
ALEBO PIESOK fr. 0 -4 mm

POZNAMKA :
INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE INFORMATIVNE !
PRED ZAHAJENIM ZENNYCH PRAC, INVESTOR ZABEZPEC VYTYCENIE EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI 1!

J— o
HIP : Zodp. projektant : Vypracoval :
Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin
Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov

Nazov stavby a lokalita :

Format : 2x A4
. ” - var Datum : 07/ 2018
IBV - Majerova ulica, Hazlin Stupen dok.1 sp
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Kladaésky plan 1:500 3




NAPOJENIE HYDRANTU DN80

HAWLE D490 DN 80
Kryti potrubi 1,25m

A =990

Hydrant podzemni
plnopréitokovy

UPRAVENY TEREN

UKOTVENIE SIGN. VODICA V SACHTE,
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Hawle 1950
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- MIN. 190 mm PODBETONOVAT
BETON C12/15 % 9 9 HR. MIN. 150 mm
BETON C12/15
LEGENDA
1 T-KUS PRIRUBOVY DN80/80 ¢&.8510
2 SUPATKO DN8O
3 7EMNA SOPRAVA PRE SUPATKO TELESKOPICKA
4 POKLOP SUPATKOVY
5 PRIRUBOVA RURA DNBO L=500
6  PRIRUBOVE KQLENO DNBO S PATKOU
PODBETONOVAT ~ BETON C12/15
£.5049
7 HYDRANT PODZEMNY DN8O ¢. D490
8  POKLOP HYDRANTOVY ¢.1950
9 BETONOVY BLOK

ALEBO V POKLOPE
POHLAD
ffffffff

R
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B | & 2 | B
150 1
LEGENDA
Pc. | POPIS MATERIALU POCET
1 | SKRUTKADO STENY M8 100 ks
2 | MOSADZNA MATICA M8 2ks
3 | MOSADZNA PODLOZKA M8 2ks
4 | MOSADZNA SKRUTKA M6 40 2ks
5 | MOSADZNA PODLOZKA M6 Bks
6 | MOSADZNA MATICA M6 4ks
7 | 1ZOLACNA DOSKA TEXGUMOID 15050 8| 1 ks
8 | VODIC AX 6 mm2
POZNAMKA:

POKLOP S UKONCENYM SIGN. VODICOM MUSI BYT
V TERENE OZNACENY OZN. STLPIKOM DO V. 1700 mm

OSADENIE POKLOPU

ZEMNEHO VENTILU

ROZLOZENY TELESKOP. POKLOP

— KONSTRUKQIA SPEV. PLOCHY
r— PODKLADNE VRSTVY KRYTU
SPEVNENEJ PLOCHY

" a4

v

2110

2250

POZNAMKA

JEDNA SA O SCHEMATICKY REZ POKLOPOM, KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE POKLOPU
VYPLYNU PRI REALIZACI VODOVODNE. PRIPOJKY PODLA AKTUALNYCH POMEROV

A PODLA KONKRETNEHO OPUZITEHO TYPU VENTILU A POKLOPOU
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PODLA KONSTRUKCIE
AVYSKY CHODNIKA

LEGENDA

1-VEKO 9110

2- DISTANCNY KRUZOK

3- TELESO POKLOPU (TUHE) 250
4- PODKLADOVA PLATNA cca 9350
5- HLAVA ZEMINEJ SUPRAVY

J— o
HIP : Zodp. projektant : Vypracoval :
Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin

Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
IBV - Majerova ulica, Hazlin Datum : 9712018
Stupen dok. : PSP
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Detail napojenia hydrantu 1:20 4




	predna strana
	TS - IBV Majerova ul Hazlin SO 03
	PD.dgn
	PD.dgn
	PD.dgn
	PD.dgn

