Stavba : IBV - Majerova ulica, Hazlin

SO : 04 - RozSirenie NTL plynovodu
Miesto . HaZlin, parc.e. 1056/2, 1069/1, 1063/1
Investor : Obec Hazlin, Hlavna 200, 08614 Hazlin
Stuped PD : Projekt na stavebné povolenie

TECHNICKA SPRAVA

1.Uvod:
Predmetom tejto projektovej dokumentécie je navrh rozSirenia NTL distribueného plynovodu a 1x pripojovaci plynovod pre novovytvarujicu sa
zéstavbu IBV na ul.Majerovd, parc.e.1069/1, zemnym plynom a pripadne T alSich odberate3v v tejto lokalite obce Hazlin.

2.Z&kladné tdaje a popis technického rieSenia:

Prepravované médium : zemny plyn naftovy
Jestvujlci plynovod : NTL —oc. — DN 150 PN 2,1 kPa
Navrhované rozsirenie distr.plynovodu : NTL - PE — 100 RC D 90/5,4 SDR 17 v d&ke cca 126,0m
Navrhovany pripojovaci plynovod : NTL - PE - 100 RC D 40x3,7 SDR 11 -1x v déke cca 2,0m
Prevadzkovate¥plynovodu : SPP as.
2.1.Uvod:
Identifikaéné (daje buddceho odberného miesta:
Predpokladany poéet odbernych miest v kategdrii MO : 1
Max. hodinova potreba jeden odberate¥: 3,0 m3/hod
Predpokladané pripojenie novostavbei RD 5x 15,0 m3/hod

Pod technickych podmienok dodavate% plynu je zdrojom plynu NTL plynovod DN 150 z oce¥nateridlu s prevadzkovym tlakom max. 2,1 kPa.
RozSirenie NTL distribueného plynovodu je s napojenim na jestvujdci NTL plynovod vedeny v krajnici miestnej cesty ul.Majerova, parc.€.1056/2.
Bude realizovany po parc.e.1069/1, po pravej strane v krajnici novonavrhovanej komunikacii v déke cca 57,0m, potom odbogi v3avo a v krajnici
novonavrhovanej cesty, po jej pravej strane bude vedeny v dé&ke cca 69,0m aZ pred stav.parc.&.1063/1, kde bude ukonéeny elektro tvarovkovym
klenutym dnom D 90mm.

Samotny NTL pripojovaci plynovod pre parc.€.1063/1 bude realizovany cez pripojkovi navrtavaciu armaturu DAA(Kit) 90/40 v ddke cca 2,0m
s ukonéenim za hranicou parc. 1063/1 v plastovej skrinke mechanickou prechodkou USTN 40/32 a zatkou, sliZiaci aj na odvzduSnenie a odplynenie
trasy novovybudovaného distibueného plynovodu.

RozSirenie distribuéniho NTL plynovodu navrhujem bez odstévky plynu navarenim, pripojovacim T-kusom MANIBS Dn 80, pod% schvélenej

projektovej dokumentacie a odsuhlaseného technologického postupu prevadzkovate3ém plynovodu.

Celkova dé&ka rozirenia NTL distribuéniho rozvodu plynu z rir PE 100RC SDR 17 D 90x5,4mm je cca 126,0m.
Samotné pripojenie PP je rieSené pripojkovou navrtavacou armaturou s pred&enou odbogkou DAA (Kit) 90/40 pod? technoldgie dodavate%s a
odsuhlasenej prevadzkovate3ém plynovodu.

Celkova d&ka NTL pripoj. plynovodu z rdr PE 100RC SDR 11 D 40x3,7mm je cca 3,0m, vedeného v zemi kolmo na parcelu €.1063/1.

Potrubie NTL pripojovacieho plynovodu bude ukonéené na hranici parc..1063/1(v oploteni), za ktorym bude po podani Ziadosti o pripojenie
vybudované OPZ s DMZ, ktoré vyhovujdce pre tlak uvedeny v pripojovacich podmienkach, tj. max. do 2,1 kPa.

RozSirenie distribuéniho plynovodu a pripojovaci plynovod je treba zrealizovas tak, aby boli spinené vSetky poziadavky platnych zakonov,
noriem a predpisov v SR, zvl&Se s oh%dom na prevadzku a bezpeénose zariadenia, bez naruSenia podzemnych inzinierskych sieti, bez $kad, podia
ustanoveni Zakona 215/2012 a s poziadavkami dotknutych organov a organizécii. Do Gvahy sa pritom berie konfiguracia terénu,ako aj jestvujice
a planované inzinierske siete v lokalite.

2.2. Projektové podklady:
Podkladom pre spracovanie projektu predmetnej stavby je :
-Ziadose o0 vydanie techn.podmienok pre rozsirenie distribuénej siete zo doa: 28.05.2018.
-Vyjadrenie SPP a.s. ku Ziadosti zo doa :01.06.2018,
-Kdpia listu vlastnictva, kdpia z katastralnej mapy.

3. Priprava na vystavbu:

Pred zaeatim prac je potrebné vykonas nasledovné:

- PredloZie inSpektorétu prace bezpeénost a ochranu zdravia pri praci pod% Nariadenia viady 391/2006 §2,4 a z&kona
272/1994 o ochrane zdravia 3di v zneni neskorsich predpisov.

- Vytyeis existujlice podzemné vedenia spravcami, aby nedoSlo k ich poruSeniu pri vykopovych pracach.

- Pred zapoeatim a poéas vystavhy je potrebné oznagie pracovisko mechanic-kymi zabranami kvoli zamedzeniu vjazdu stavebnych
mechanizmov , dopravnych prostriedkov a vstupu nepovolanych osob. Pogas prac stavenisko je nutné zabezpeéovas vhodnym
spbsobom- napr. paskou, vykopkom, pouéenou osobou apod.

- Zabezpeéie presné vytyéenie plynovodu prevadzkovate3dm so zépisom v SD. Plynovod v mieste napojenia sa odkope ruéne .
Viykopy sa sm realizovas v zmysle platnych STN.
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4. Postup vystavby:

Prace smie vykonavae iba organizécia s platnym opravnenim v zmysle ustanoveni Zakona 124/2006 Z.z. a Vyhl. 508/2009 Z.z.
Realizacia prac je moznd len na zéklade pisemného sthlasu prevadzkovate3a plynovodu. Zamestnanci zhotovitel musia bys
preukazatehe zaSkoleni prevadzkovate¥m plynovodu na prace v ochrannom pasme STL plynovodov.

Ku kontrole prac musi bye prizvany zastupca SPP-Distribicia a.s., RC Vychod..

4.1. Opis technického rieSenia napojenia:

Pre névrh spdsobu prepojenia berieme do Gvahy to, Ze plynovodna sies nie je v tejto lokalite zokruhovana.
Prepojenie sa moZze realizovas prisluSnym pripojkovym T-kusom napr. MANIBS, mimo vykurovacej sezony bez odstavky plynu. Technologicky
postup pisomne navrhne dodavate¥prac a musi ho odsthlasie s prevadzkovate3ém jestvujiceho NTL plynovodu.

Napojenie na jestvujuci rozvod z oce3avych rar DN 150 sa urobi v spevnenej plocha na parcele €.1056/21 a to pomocou navarovacej armatQry
T - kus Manibs DN 80 pod3 schvélenej projektovej dokumentacie a odsuhlaseného technologického postupu prevédzkovate3ém plynovodu.

Za Manibsom sa oce3dvé potrubie zmeni cez prechodku USTR 80/90 na plastové SDR 17 D 90mm. Zhotovenie plastového rozvodu plynu je
navrhované pomocou bezpeenostnych elektrotvaroviek FRIALEN.

Trasa novo navrhovaného rozSirenia NTL plynovodu je vedena od bodu stbezne s planovanou cestnou komunikaciou, parc.€.1069/1 po jej
pravej strane , po cca 57,0m odboéf 0 90°do %va a pokraguje v krajnici aZ na d&ku cca 126,0m- pred parc.e.1063/1, kde sa potrubie ukongi
elektrotvarovkovym klenutym dnom z PE MV D 90. Cca 0,5m pred koncom trasy potrubia sa cez pripojkovu navrtavaciu armattru DAA (Kit) D 90/40
urobi samotny pripojovaci plynovod (PP) pre parc..1063/1 v dé&ke cca 2,0m, ukongeny v stojane s plastovou skrinku G.U DN 32 a zétkou, cez ktory
sa urobi odvzduSnenie navrhovaného rozSirenia plynovodu.

4.2. Krizovanie miestnej cesty:
Pri budovani NTL distribuéného plynovodu ddjde ku krizovaniu s miestnou komunikéciou. Prechod bude rieSeny prekopom, nako¥%o v strede
cesty je budovana kanalizaéna stoka a bude po jej vybudovani robeny novy asfaltovy povrch.

4.3. Krizovanie pripojovacieho plynovodu s PIS:
4.3.1. Krizovanie drenéze:

V pripade mozného krizovania NTL pripojovacieho plynovodu s cestnou drenazou je vedené potrubie v ochrannej rare s presahom min 1m na
obidve strany od drendzneho potrubia. Pripadny sdbeh s drendZou sa musi realizovas pod priestorovej normy STN 736005.

4.3.2. Krizovanie podzemnych IS:

Pred zaéatim vykopovych prac musi investor zabezpegie vytyeenie podzemnych inZinierskych sieti ich spravcami priamo v teréne. Zhotovite¥s
pisomne vytyeené PIS prevezme zépisom v SD. Upozoroujeme, Ze vo vykresovej dokumentdcii st PIS zakreslené iba informativne.
Krizovania PIS sa musia realizovas s €0 najvéSou opatrnoseou, aby Ziadne vedenie nebolo poruSené, nap. ruenym vykopanim sond . Krizovanie
a stbeh s PIS musi bye realizovany v stlade s STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia. V pripade, ak by uvedené
vzdialenosti nebolo mozné z technickych dévodov dodrzas, PIS je pod% podmienok spravcu je nutné uloZie do delenej ochrannej rury alebo zmenou
trasy PP. Prevzatie krizovani PIS ich spravcami bude zaznamenané zapismi v SD.

4.4, Vyhodnotenie vyskumnych prac:

V priestore stavby pripojovacieho plynovodu nebol spracovany inZiniersko — geologicky prieskum. Poeas obhliadky staveniska prebiehali
v blizkosti pripojovacieho plynovodu vykopové prace, preto mézeme predpokladas jednoduché hydrogeologické pomery. Podzemnd voda pri tychto
pracach nebola v hdke 0,6-0,8 m zistena.

5. Zemné prace:

ZP sa vykonavajl pod élanku 77 az 88 STN 73 3050.
Sirku vykopu navrhujem miniméalne D+ 0,4 m bez pazenia. PouZitim paZenia sa musi vykop rozsirie podi pouZitého druhu paZenia. Viykop hibsi ako
1,3 m, v zastavanom Uzemi sa musi paZie z bezpeenostného h3diska.

5.1. Uprava dna ryhy:
Po hrubom vykope sa dno ryhy urovna do predpisaného spadu a vyrovna 16zkom min hrabky 0,15 m z hrehodenej zeminy., nako¥%o st
navrhované rdry s ochrannym plaSeom -bezobsypové. Zhutnenie sa vykonava ruénymi dusadlami bez podlievania vodou.

5.2. Kladenie a montéz potrubia

Spdsob vykonavania montaze musi vyliéie moZnose vzniku nepripustného pnutia v potrubi. Potrubie sa zvara v ryhe alebo ved3 ryhy po
Usekoch. Pred spustenim potrubia do ryhy, ktord nesmie bys zaplavena, konce Useku sa musia uzavries proti vnikaniu vody a neeistét.
Pri spi$eani potrubia nesmie ddjse k ohybom potrubia menSim ako 200D pri teplote 20°C. Ukladanie potrubia treba vykondvae za najnizsich
dennych teplot z dovodov ve¥ej tepelnej rozeaznosti PE potrubia. Pred uloZenim potrubia do vykopu preberie povereny pracovnik montaznej
organizacie dno ryhy a vysledok zaznamend do stavebného dennika. Po spusteni potrubia do ryhy a po zamerani je potrebné vykonae
urychlene zasyp potrubia do vySky min. 0,2 m nad vrchol potrubia okrem spojov, ktoré neboli odskiSané na tesnoss.

5.3.Ukladanie potrubia:

Pred ukladanim potrubia do ryhy je potrebné uzavriee vSetky otvory zatkami. Pri spUSeani potrubia do vykopu sa nesmu pouZivas nechranené
land, aby nedoSlo k poSkodeniu potrubia. Je zak&zané potrubie skrucas, *ahas po zemi a odva3dvas do vykopu. Potrubie musi bye vo vykope
vystredené a musi bys v kontakte s dnom vykopu po celej jeho déke tak, aby sa zabezpegilo rovnomermé rozloZenie spojitého zasaZenia vyvolaného
uloZenim.

Pred zadsypom potrubia je potrebné zamerae jeho skutoent polohu !
Zameranie skutoénej polohy sa musi vykonas v sllade so smernicou SPP &. 21/95 z 8.08.1995, riadite% divizie distriblcie — , Tvorba a spracovanie
geodetickej a mapovej dokumentacie prepravnych plynovodov".
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5.4. Obsyp potrubia:

Je realizovany aZ po vykonani porealizaéného zamerania. Na obsyp potrubia sa pouZije jemnozrné zemina, nako¥%o potrubie je navrhované
s ochrannym plaSeom - bezobsypové. Obsyp sa vykona do vySky min 0,4 m nad vrchol potrubia. Potrubie sa obsypava a zhutouje rovnomerne po
vrstvach najviac 15 cm suéasne po obidvoch stranach rir do vysky aspod 20 cm nad vrchol potrubia. Zhutouje sa ako 16Zko. Vhodnose obsypového
materialu musi bys deklarovana posudkom v zmysle smernice SPP a.s.

5.5. Zasyp ryhy:

Po garanénej skuske tesnosti pripojovacieho plynovodu sa ryha zasype. Pri zasype 0,4 m nad povrch plynovodu sa ulozi vystrazna folia, ktora
ma presahovas okraje potrubia obojstranne minimalne o 5 cm. Zasyp ryhy sa vykonava po vrstvach, za staleho zhutoovania. Pri zasype sa pouZije
taky technologicky postup, ktory vyluéuje poskodenie potrubia. Na zasyp sa pouZije vykopany materidl ryhy, ktory je mozné zatriedie do skupiny
zemin: . Zeminy sypké nesudrzné, Il. Sudrzné (jemnozrnné), Ill. heterogénne s primieSaninami Sirku. Zasyp sa zhutouije tak, ako obsyp potrubia.
Sleduje sa &i ma deformaené vlastnosti aspoo také ako okolity rastly terén. Na zasyp sa nesmie pouzie material, ktory by mohol pdsobis Skodlivo na
potrubie (zemina nasiaknuta ropnymi latkami a pod). Poklopy éuchagiek sa ulozia na betonovi dosku. Poklopy musia by osadené mimo vozoviek

5.6.Typy PE potrubia a tvaroviek

Na stavbe sa mdze pouzie iba jeden druh plastového potrubia (od jedného vyrobcu). Pouzité rdry a tvarovky musia bys vyrobené z polyetylénu PE
100. Pre vystavbu plynovodov mozZno pouzis vyhradne potrubie oranzovej farby PE100. NajddleZitejSia podmienka pouZzitia je zaruka vzajomnej
zvarite3osti, ktora zavisi od indexu toku taveniny. PE rdry a tvarovky pre rozvod plynu st vyrobkami pod% vymeru &. 67/1994 UMNS SR zo doa
15.7. 1994 a vymeru €.91/1994 UNMS zo doa 1. 12. 1994, uréené pre povinnu certifikaciu v $tatnej skisobni SKTC-110 pri VU spracovania
a aplikacie plastickych latok v Nitre. Na vystavbu distribueného plynovodu uloZzeného v zemi sa pouzijd riry z PE 100RC D 90 — SDR 17 pre tlak
PN 10, pre pripojovaci plynovod sa pouziju rary z PE 100RC D 40 — SDR 11 pre tlak PN 16,, ktoré nepotrebujl Ziadnu izolaciu. S potrubim sa musi
manipulovas v stlade s STN. VySka skladky rdr je max 1,2 m. Skladovanie kotGi€ov je dovolené na leZato a nie na sebe.

5.7.Priprava a kontrola pred montazou

Pred montaZou musi vye vykonana kontrola oznaéenia a rozmerov rir a tvaroviek. Sieasne sa kontroluje i rary a tvarovky nevykazuji zavady
v dosledku skladovania a manipulécie. Pri kusovych rdrach neopatrenych zéatkami je nutné vykonas kontrolu priechodnosti. PoSkodenia povrchu rar
a tvaroviek nesmie prekroéie 10 % min. hribky steny. Viac poSkodené miesta sa musia odrezas, alebo sa rdra vyradi. PoSkodené tvarovky sa musia
vyradie.

5.8.Zvéranie potrubia, kontrola zvarov
5.8.1.Zvéranie LPE potrubia

Zvéranie PE potrubia sa vykonava pod technologického predpisu vypracovaného dodavate3em. Potrubie PE je moZzné zvéras pomocou
Specialnych elektrotvaroviek — pouziva sa do D 63 povinne a k montazi pripojok. Mozno ho vykonavae do teploty vy$Sej ako +5 °C. Po dokoneeni
zvaru je potrebné zabezpeéis fixaciu miesta na eas uréeny tabu¥ami pod% dimenzie tvarovky. VSetky zvéracie zariadenia pouZité k stavbe PE
plynovodov musia bys schvélené Statnou skigoboou &. 225 vo VUZ v Bratislave a mas platné ociachovanie . Zvar moze bys mechanicky zasaZeny az
po 2 hodinach. Pri zvarani sa musia dodrzae vSetky bezpeenostné predpisy. O vykonavanych pracach sa musi viess stavebny dennik.
Oznagenie zvaraga, éisla zvaru, datumu, asu zhotovenia zvaru, dika zvaracieho €asu a éas chladnutia zvaru na PE potrubie sa vykona
nezmazate¥ou znaekovacou ceruzou. Na zvarovych spojoch PE sa kontroluje kvalita a tesnose. Vlastna akose zvarového spoja sa kontroluje
vizualne zvaraéom a technolégom zvérania. Kontrola zvarov zhotovenych elektrotvarovkou pozostava z kontroly zvaracieho easu, kontroly tavnych
bodov a kontroly vonkajSieho vzh%du. Vadne zvary sa musia vyrezas.

5.8.2. Zvéranie oce¥vého potrubia:

Stavebné a montdZne prace vykonavajl sa v stlade s &. 77 aZz 88 STN 73 3050. Zvaranie oce3vého potrubia hrubSieho ako 5 mm sa vykonava
vyhradne obldkovym zvéranim. Kombinacia zvarania plameoom alebo el. oblikom na jednom zvare nie je dovolend. VSetky zvaraéské prace mozu
vykondvas iba zvaraéi ktori maju platnd zvaraésku skisku pod3% STN 050710 a STN EN ISO 9606-1:2018-04 (05 0712) zodpovedajlceho rozsahu.
Skuska zvéaraea musi zodpovedas najmenej stupni hodnotenia B. Kazdy zvar po dokonéeni a kontrole musi bye opatreny znaekou zvaraéa, ktory zvar
vyhotovil. Znaéka sa vyrazi prednostne na potrubie, ale aj na Stitku upevnenom na potrubi vo vzdialenosti 10 az 30 mm od zvaru. Material Stitku
musi odolavas kor6zii. Kontrola zvarov vykondva zvaraé, v zmysle STN EN 12 007. V odévodnenych pripadoch sa v Gsekoch uréenych projektom
vykon&va kontrola akosti zvarov eSte doplnkovou kontrolou preZiarenim. Pri vyskyte nepripustnej vady sa musi zvar opravie pod3 . 165 hore
citovanej normy STN. O vykon&vacich pracach sa musi viese stavebny dennik. Pri zvarani sa musia dodrZas bezpeénostné predpisy pod3 STN 05
0600, STN 05 06001, STN 05 0610 a STN 05 0630. Stavebné a montazne prace vykonavaju sa v stlade s €. 77 az 88 STN 73 3050. Po dokoneeni
montaze potrubia sa musi vykonas tlakova skuska pod3 §12 alebo §13 vyhl. 508/2009 Zz.

6. SkuSanie potrubia
Po ukonéeni montaze distribuéného a pripojovacieho plynovodu dodavate¥ykona tlakovd skiSku za Uéase revizneho technika a prevadzkovate’
v zmysle STN EN 12327. V pripade realizécie PP z LPE, je nutné vykonanie Uradnej skusky za Géasti inSpektora OPO.

Tlakova skuSka NTL plynovodu :

Hlavnu tlakovi skdsku riadi a za jej priebeh zodpoveda revizny technik dodavate3, ktory vyhotovi zapis. Tlakova skiSka sa vykona pod STL EN
12327 a ma preukazas tesnose zmontovaného potrubia. Tlakova skiska sa vykona vzduchom, alebo inertnym plynom.Tlakovu skiSku mozno zaeas
po ustaleni pretlaku v plynovode. MontaZna organizacia vyhotovi technologicky postup tlakovej skusky.

V zmysle Z.z €.508/2009 je plynovod zariadenie skupiny B, pismeno ,g", z €oho vyplyva

prva Uradna skuska za Ueasti Technickej inSpekcie.
Overovanie tesnosti potrubia sa robi pri zahajeni a ukonéeni tlakovej skusky. Tlakova skiska sa uzna za vyhovujlcu, ak poeas skusky nedoSlo ku
poklesu tlaku vplyvom Uniku skiSaného média a neboli zistené netesnosti spojov. Platnose tlakovej skisky je 6 mesiacov. Ak plynovod do tejto doby
nebol dany do prevadzky, tlakova skuska sa musi opakovas.
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Tlakové skiSka dopravovanym plynom moZe bye vykonana iba na z&klade sdhlasu prevadzkovate3 a za jeho Géasti.
Tlakova skuSka pod% STN 12 007 sa vykonava vzduchom.. Pred TS je ustalenie teploty a tlaku 24 hodin pri skdSobnom tlaku 600 kPa. Nasledne je
vykonand skiSka pevnosti pri skiSobnom tlaku 600 kPa po dobu 4 hodin. SkuSka tesnosti sa vykonava so skiSobnym tlakom 100 kPa po dobu 1
hodiny. Plynovod je uznany za pevny a tesny, ak poeas TS nedoSlo k neziaducim deformaciam a Gniku média.

7. Protikordzna ochrana

Izoluju sa len kovové éasti plynovodu, prieom oce3évé potrubie prichadzajlice do styku s potrubim PE mdZe by izolované len za studena napr.
péaskami SERVIWRAP, DENSO . Nadzemné éasti vedenia PP z oce3évych rir sa opatria ochrannym naterom s emailovanim a zemia sa v ramci
domového rozvodu. Nadzemné éasti PP z LPE vedené do DRZ musia bye uloZzené v ochrannej rare kvoli ochrane pred UV Ziarenim.

8. Poziadavky na oznaéenie DP a PP:

V lomovych bodoch sa potrubie musi oznagie tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. Vykona sa to pomocou orientaeénych
tabuliek umiestnenych na stdikoch v zmysle PTN 100 02 Oznagovanie plynovodu a pripojok. Po celej d&ke potrubia sa 40 cm nad potrubie uloZi do
zeme ZIta vystrazné félia z PVC. Na potrubie sa ulozi medeny vyh3%davaci izolovany vodié typu CY 4 mm2 s izolaciou do zeme. Vodié sa upevni na
vrch potrubia samolepiacou paskou z materilu odsthlaseného SPP a.s. Maximalna vzdialenose vyvodov signalizaéného vodiea je 300 m. Vyvody
savyvedu do autozasuvky a umiestnia pod miestnych podmienok do orientaénych stdikov alebo skriniek regulagnej a meracej ststavy. Spoje
vodiéa sa vykonaji pomocou zmrSsovacich spojok schvéleného typu.

9. Uprava dotknutého reZimu spodnych véd

UloZenim plynovodného potrubia nebude naruSeny rezim spodnych vod.
Spodnéa voda sa nachadza cca 1,5 az 2,5 pod terénom teda nebude potrebné éerpas spodnu vodu z ryh. Povrchové vody z ryhy sa budd odvadzas
samospadom do najnizSieho miesta, odkia¥budd preéerpavané do povrchovych rigolov alebo do melioraénych kanalov.

10. Hydraulické pomery na plynovodnej sieti
V tomto Stadiu - pre pripojovaci plynovod sies neprepoeitavam.
Osobitné poZiadavky na postup prac: Nie si. Osobitné poziadavky na prevadzku: Nie s.

11. Starostlivose o Zivotné prostredie:

Po realizécii stavby sa vykona rekultivacia pracovného pruhu (trasa v zeleni) a prekopavky ciest a chodnikov sa uvedd do povodného stavu. Pri
vykopoch sa musi dbas na €0 najmenSie zhorSenie zivotného prostredia. Vykopana zemina musi by uskladnend tak, aby sa dou neznegissovalo
Zivotné prostredie. Zemina nesmie bys ani splavovana do povrchovych tokov. Na stavbe musi by dodrzany celkovy poriadok. Realizaciou plynovodu
sa nesmie zamedzie pristup do dvorov rodinnych domov (pristup sanitiek, poZiarnych vodidiel a pod.).

12.Bezpeenose prace
Pri stavbe potrubnych sieti je ve¥ni dolezité dodrZiavas bezpeénose prace. Treba, aby vSetci zodpovedni a priamo zl@astneni pracovnici
dosledne dodrziavali vSetky predpisy o bezpeénoss pri praci a nepodporovali snahu zjednoduSovae niektoré pracovné tkony, ak by tym bolo
ohrozené zdravie inych a zdravie ich samych. VSeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpeénose pri préci st uvedené v zakonniku prace. Ryhy
pred vstupom do RD a vybavenosti sa opatria prenosnymi lavkami, aby bol umozneny pristup, ako bolo uvedené vysSie. Zamestnavate¥pri
vykonavani opatreni nevyhnutnych na zaistenie bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci vratane prevencie rizika a zabezpeeovania informacii
a vzdeldvania, ako aj zabezpeeovania organizacie prace a prostriedkov vychadza zo vSeobecnych zasad prevencie
VSeobecné zésady prevencie obsiahnuté v projekte organizacie vystavby predmetnej stavby st najma:
- odstradovanie nebezpeeenstva a rizika z neho vyplyvajticeho
- posudzovanie rizika, najma pri vybere pracovnych zariadeni, materidlov, latok a pracovnych postupov ako aj poeas ich pouZivania
- vykonavanie opatreni na odstranenie alebo obmedzenie nebezpeeenstiev v mieste ich vzniku
- uprednostoovanie kolektivnych ochrannych opatreni pred individualnymi ochrannymi opatreniami
- nahradzanie préc, pri ktorych existuje riziko poSkodenia zdravia, bezpeénymi pracami alebo pracami, pri ktorych je menSie riziko
poSkodenia zdravia,
- prispdsobovanie prace potrebam zamestnanca a technickému pokroku,
- zoh%doovanie 3dskych schopnosti, viastnosti a moznosti najmé pri navrhovani pracoviska, vybere pracovného zariadenia a pracovnych
a vyrobnych postupov, najma s cie3ém vylteie alebo zmiernie Géinky Skodlivej prace, namahavej prace a jednotvarnej prace na zdravie
zamestnanca,
- plénovanie a vykonavanie politiky prevencie zavadzanim bezpeénych zariadent, technoldgii, novych metdd organizacie préce,
skvalitoovanim pracovnych podmienok s oh%dom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostrednictvom socidlnych opatreni,
- poskytovanie informacii z oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Dodavate¥je povinny, pri vykonavani stavebnych prac na stavenisku, dodrziavas vSetky bezpeenostné predpisy, tykajlce sa bezpeenosti pri préci
a ochrany zdravia pracujdcich v stavebnej vyrobe v zmysle predpisov Zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

13. Vyhodnotenie neodstréanite¥aych nebezpeéenstiev a ohrozeni z navrhovanych rieSeni a navrhy ochrannych
opatreni proti tymto nebezpeéenstvam a ohrozeniam:

VSetky otvory a jamy na stavbe, kde hrozi nebezpeeenstvo padu osob, musia bye zakryté alebo ohradené. VSetky vstupy na stavenisko musi
dodévate¥oznagie bezpeénostnymi znaekami a tabu%ami so znakom zékazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. MoZné zdroje
nebezpeéenstva otvory, jamy, nestabilné konStrukcie, stavebné stroje a dielce musi dodavate¥stavebnych prac vhodne zabezpeéie aby nedoSlo
k zasypaniu, zriteniu alebo inému mozZnému ohrozeniu osob.

Znizenie pevnosti materialov, hlavne vplyvom poveternostnych podmienok sa musi preverie pripadne vykonae primerané spevnenie. Pre stavbu jam
a ryh treba zdéraznie: vykopy hibSie ako 130 cm treba vzdy odborne pazie. V zeminach malo sudrZnych treba pazie aj vykopy plytSie.

Stabilita a pevnose sa vhodnym spdsobom kontrolujii, osobitne po pripadnej zmene vy$ky alebo hdky pracovného miesta. Dopravné prostriedky,
stroje na zemné prace a stroje na manipulaciu s materidlom musia by spravne pouzivané a udrZiavané v prevadzkyschopnom stave. Je potrebné
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dodrZiavas vzdialenoss manipulaéného a vo¥ého pohybu pracovnikov a strojov okolo vykopu- 0.5 m. Hranica Smykového klinu je 2m. Priestor
Smykového klinu sa na povrchu terénu nesmie zasazovae.

Pred prvym vstupom pracovnikov do vykopu alebo pri preruSeni dihSom ako 24 hodin musi zodpovedny pracovnik vykonae prehliadku stavu stien,
paZenia a vykopov. Vykopové prace do hdky 1,3 m nesmie vykonavas pracovnik osamotene. Pristupové komunikécie, pracovné plochy a pod, sa
musia po cely €as udrZiavas v bezpeénom stave. Pri stavebnych pracach za zniZenej vidite¥iosti sa musi zabezpeéie dostatoené osvetlenie.

KonStrukcie a ich easti, doéasné podpery sa montuju a rozoberaju len pod stalym dozorom zodpovednej osoby, pretoZe hrozi nebezpeéenstvo
zritenia alebo poSkodenia konstrukcie. V pripade ohrozenia pracovnici vo vykopoch maju moznoss opustie pracovné miesta po vyznaeenych
vybehowych ploch&ch, ktoré musia bys bez prekaZok neporuSené, aby sa dali kedykoek pouzie. Pohyb pracovnikov pri vykope ich prace musi bys
zabezpeéeny bez prekéZzok a po spevnej ploche, ktorl musi dodavate¥zabezpeéie primeranym spdsobom napriklad prechodovymi lavkami.

Zamestnanci musia by chraneni pred vplyvmi pogasia uréenymi ochrannymi prostrediami, ktoré by mohli ohrozie ich bezpeénose a zdravie. Tieto
ochranné prostriedky zabezpeeuje zamestnavate¥po prehodnoteni moznych nebezpegenstiev.

Zé&stupca prevadzkovate% STL plynovodu za SPP a.s. je povinny presvedéis sa, & zamestnanci dodavate3, ktori budl vykonavas prace na jeho
zariadeni, dostali potrebné informéacie a pokyny na zaistenie bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci platné pre jeho priestory, najméa informécie
pod3 planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle MV 510/2201, § 4 ods. 2 pis. b), a ak ich nedostali, upozormie na to ich zamestnavate%
a pod3 potreby vykonas opatrenia.

Bezpeénose prace : podia Zakona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.
Pri vSetkych einnostiach st pracovnici povinni dodrZiavae predpisy platnej legislativy v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci , interné
bezpeénostné predpisy, ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a vyhl.€.508/2009 z.z.

Zamestnanci musia mas pridelené OOPP v zmysle NV ¢. 395/2006 Z.z na zaklade vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovna éinnose
vSetkych pracovnikov musi bye presne vymedzena a pracovnici musia mae pre svoju einnose potrebnd kvalifikciu. Pri éinnostiach so zvySenym
nebezpeéenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpeéie opatrenia v zmysle vyhlasky . 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii.

Mozné zdroje ohrozenia BOZP: prace vo vySke a vo vykopech, tlakové skasky, anik plynov, manipulécia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpegis v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.
Dodrziavae ustanovenia prisluSnych STN a nasledovnych Zakonov, V a NV:
-Z&kon é.50/1976 Zb. O tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
-Z&kon €. 67/2010 Z.z. O chemickych latkach a chemickych pripravkoch.
-Vyhlaska €.374/1990 Slovenského tradu bezpeénosti prace a Slovenského banského radu o bezpeéenosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
-Vyhlaska €.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni
-Vyhlaska €. 59/1982 Zb. ktorou sa ureuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeenosti prace a technickych zariadeni.
-Nariadenie viady €. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych prostriedkov
-Nariadenie viady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
-Nariadenie viady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.
-Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpeenostného a zdravotného oznaeenia pri praci.
-Nariadenie viady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami.
-Z&kon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

Ochrana pred poziarmi:

- Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poZiarnej prevencii
VSetky prace pri osadzovani pripojovacieho plynovodu musia bys vykonavané tak, aby nedoSlo k vzniku poziaru, najma zabezpeéenim pinenia
opatreni a poziadaviek technologickych postupov pri zvarani a tepelnom deleni potrubia. Ochranu pred poZiarom dodavate¥prac zabezpeéi
vybavenim zamestnancov vykonavajlcich zvaraeské prace aich pomocnikov ochrannymi pomdckami schvalenymi pre dany druh odbornej &innosti.
Zamestnanci musia bye odborne spdsobily, musia mas opravnenie na vykondvanu éinnose a musia bye dokézate¥e poueeny o spdsobe a rozsahu
vykonavanych prac a o bezpeenostnych a poZiarnych poziadavkéach na pracovisko. Pracovisko musi bye zabezpeéené pri zvarani odborne
pripravenou poZiarnou hliadkou vybavenou 2 ks prenosnymi hasiacimi pristrojmi préaskovymi. Unikové cesty musia bye trvale pristupné a udrZiavané.

Ochrana konStrukcie:

Pod ochranou konstrukcie rozumieme pasivnu ochranu (proti mechanickému poSkodeniu a kor6znemu poSkodeniu. Ochrana STL plynovodného
potrubia poéas vystavby proti ndhodnému poSkodeniu bude zabezpeeend dodavate3ém pred zaéiatkom prac, a to osadenim mechanickych zabran
vysokych 1,5 m na hranici vykopu. Toto opatrenie znemozni pristup a pohyb stavebnych a ostatnych strojov po prevadzkovanom plynovode. Proti
mechanickému poskodeniu je potrubie chranené obsypom,, orientaénymi stdikmi a vystraznou féliou (v zastavanom tzemi).

Zoznam pouzitych podkladov, zakonov a noriem:
Zé&kon 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov
STN 01 3464 Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy vonkajSieho plynovodu
STN 64 0090 Plasty. Skladovanie vyrobkov z plastov
STN 64 3042 Plasty. Rury a tvarovky z PE na rozvod vykurovacich plynov ulozené v zemi
STN 73 6005 Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia
STN 73 6006 Oznaéovanie podzemnych vedeni vystraznymi f6liami.
STN 73 6822 Krizovanie a subehy vedeni a komunikécii s vodnymi tokmi.
STN 42 1006 Kontrola zhutnenia zemin
STN 73 3050 Zemné prace
PTN 100 02 Oznaéovanie plynovodov a pripojok
PTN 100 03 Euchaéky na plynovody a pripojky

Bardejov, 07/2018 Viypracoval: Hvizda Jozef

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.


http://www.pdfdesk.com

