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POZNAMKA
Pri zriadovani pracovného miesta treba dodrziavat tieto zasady: 682/10
. vsetky zvislé dopravné znacky s zakladného rozmeru, trieda reflexnosti RA2 podla STN EN 12899-1;
. Cervené a biele pruhy na smerovacich doskach, na zabranach na oznacenie uzavierky a na vodiacich doskach s z retroreflexnej folie triedy RA2 :

podla STN EN 12899-1,
. pracovné miesto sa moze oznacovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani a nadobudnuti praveplatnosti povolenia od prislusného 682/1L4

cestného spravneho organu; \/
. presny tas zaCatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prislusnému cestnému spravnemu organu a pristusnéemu _IQOZU>.

dopravnému inspektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom denniku;

. oznaCovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne sposohila osoba (organizacial;

. vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vsetkych GCastnikov premavky na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelne; 5

U na zabezpecCenie pracoviska nie je dovolené kombinovat znacky rozneho vyhotovenia a roznych rozmerov, P 1 NAVRHOVANE ZVISLE DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE — POPIS ZELENOU FARBOU

. doCasné dopravné znacenie musi byt osadené na sflpikoch opatrenych retroreflexnymi bielymi a cervenymi pruhmi Sirky 0,1m az 0,2 m;

. na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opafrenia, ktore si bezpecné a potrebne; .

. s pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vSetkych DZ, ETQ N © %Zﬁzg:m .

. UJSE\E UOEUEDQMm Uo\<ONo<rm U\ommm stavebnych U&\m musia mat na mm@m\ogmmji oam«,oﬁmjmgf JSKH ) , o PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECT WTYCENIE

. Uﬁwﬂm wwwﬁmmmwowgmmoﬁés pracovného miesta sa vykonavajd, ak je fo mozné, v case malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej spicky) JEDNOTLIVICH PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU Il SIETE
podia ; P . XENE 1] . . b P M

. v pripade, ze prekazka v cestnejpremavke zostane aj poCas nocnej daby alebo za znizenej viditelnosti, je pofrebneé, aby bola nalezite osvetlena v NIE SU <@ <§wmmmm ZNACENE << PRIPADE XO\CN,W S \gmozoaz<§\: PODZEMNYMI SIETAMI

TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM 11TV

zmysle platnych noriem;

. 7ZDZ,VDZ, DZ a svetelna signalizacia, ktaré st pofrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sainstaluji az tesne pred zaciatkom prac; ak sa
dopravné znacky, dopravné zariadenia aleba svetelné signaly nainstaluji skor, musi byt ich platnost vhodnym spasobom (napr. zakrytim) zrusena
do Casu zaCatia prace; s pracami na pracovnom mieste mozno zacat az po umiestneni vsetkych dopravnych znaciek, DG, svetelnejignalizacie a DZ;

OCHRANYCH PASMACH PODZEMNYCH SIETI VWKONAVAT VYKOP RUCNE

SUR. SYSTEM : S-JTSK

SO 01

. pri umiestiovani jednotlivych dopravnych znaciek, DG, DZ a svetelnej signalizacie sa postupuje v smere jazdy, pri odstrafovani sa postupuje proti iW—A m<m|_|m_<_ . m
smery jazdy; ' ' _U<
. 7/DZ a DZ, ktoré maji vyznam len v obmedzenom Case (napr. len v pracovnom case), musia byt mimo tohto casu (napr. v mimopracovnom Case) g . . . X
zrusené zakrytim, preskrinutim alebo odstranenim; No%o<moz% PROJEKIANT - <%m>mo<>ﬁ : xoz%ogéh : _Jom_wa_K_:w_ﬁ._m_M,\_k_%mmme
. dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizacia) musi byt v sUlade s postupom prac zodpovedajicim sposobom aktualizavané a po INC.M.MEDON ING.M.MEDON ING.M.MEDON >_mxm”&_mzmewxcmh§m< 080 01 Preto
ukoncent prac ihned oam?mqmjw; 3 L . ) ) ) L ) \F&\\\A\”\\ \F&\\\r\m\\ \?&\\\A\u\\ mol _.838;3o.amm__Sma_w.sm%_@mamm_.oos
. /D7, VDZ, DG, DZ a svetelna signalizacia pouzite na zabezpecenie pracovneho miesta musia byt pa cele obdobie prac funkcne, spravne - P p
aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajici vodici vCas a zretelne videli, nesmi byt poskodené a musia sa udrziavaf KRAJ - PreSovsky ©>E§<H 06/2018
v {istote; ak sa oznaCuje pracovné miesto pri Zelezniciach freba dbaf na to, aby sa pouZité dopravné znacenie nemohlo zamenif s INVESTOR : Obec Hazlin, Obecny drad Hazlin, Hlavna 200, 086 14 Hazlin STUPEN : DSP
navestidlami a Zeleznicnymi znackami; STAVBA : FORMAT - [y
. ak je pracovné miesto nebezpecné pre Gcastnikov cestnej premdvky, musia sa pouzit na zaistenie jeho bezpecnosti ochranné zariadenia; v oblasti IBV - _/\_m._Q—.O<M ulica MIERKA - 1-500
pracovného miesta sa z hladiska bezpecnosti neumiestnuji reklamy:; vy —— —
. pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia splnat ustanovenia vyhlasky MV SR ¢.9/2009, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia Hazlin C.PRILOHY C.SUPRAVY
zakona NR SR ¢.8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusni STN; OBJEKT - . . ]
. vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znedistovana a poskodzovand, stavebnik je v zmysle zakona povinny : SO 01 - Miestne komunikacie N
pocas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou cinnostou, v pripade znecistenia alebo poskodenia musi .
komunikaciu bezodkladne ocistit alebo opravif a dalsiu stavebni Cinnost zabezpecoval bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky; OBSAH : Dodasné QOU_‘.m<3® znadcenie
. pred zapocatim prac je nufné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia docasného dopravného znacenia;




