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Stavba : IBV —Majerova ulica, HaZlin

SO 02 : RozSirenie ver g ného vodovodu
Miesto : HaZlin, parc.¢.1069/1, 1056/2
| nvestor : Obec HaZlin, Obecny urad HazZlin, Hlavna 200, HazZlin

Stupeii PD : Dokumentécia k povoleniu vodng stavby

TECHNICKA SPRAVA

Uvad :

Projekt rieS dokumentéciu k povoleniu vodng stavby - rozSirenia verejného vodovodu pre
novovytvarajlcu sa zastavbu IBV v obci Hazlin, ul.Majerovd, parc.¢.1069/1 s napojenim na
jestvujlci rozvod vybudovany po obci.

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade: - situaéného zamerania lizemia
- poZiadaviek VV S a.s OZ Bardejov(spravcu)
- prislusnych STN
Technickériesenie:
Navrhované rozsirenie verginého vodovodu bude s napojenim najestvujlci rozvod z PV C rur
D 110 nachédzajuci sanaparc.¢.61056/2 v krajnici miestngj cesty..
Samotné napojenie sa urobi cez navrtavaci pas DN 100/80mm s prirubovym vystupom, za ktorym sa
namontuje zemny uzaver DN 80 so zemnou slpravou. Cely novonavrhovany rozvod bude
zmontovany el ektrotvarovkami, dopojenie hydrantov, prirubovymi spojmi. Nakonci trasy bude
namontovany podzemny hydrant DN 80mm, slUZiaci ako vzdusnik.

Trasa nového rozvodu verejného vodovodného radu je navrhovand po verejnom priestranstve —
pl&novana pristupova cesta, parc.&.1069/1. V odovodné potrubie bude uloZzené v ryhe, hibka cca 1,2-
1,4m.

Pre identifikaciu trasy potrubia sa od miesta napojenia po vodovodni Sachtu umiestni identifikacny
vodi¢ AYKY 4mm2 podla STN 73 6620 ¢1.109

Dimenziarozsirenia vergjného vodovodu - D 90x8,2- dizka cca 120,0m
- material PE 100 RC PN 1,6M Pa - bezobsypovy
-tlak 1,6 MPa
Materidl pripojky:
Potrubie je navrhovanézrur polyetylénovych PE 100 RC PN 1,6 MPa a elektrotvaroviek pre
tlakové potrubia, podlPa STN 64 3041, prevadzkovy tlak 1,6 MPa.

M eranie spotreby vody :
Bude rieSené samostatné pre kazdé odberné miesto fakturacnym meradlom vo vodomernej
Sachte na stavebngj parcele.

Specificka potreba vody —byty s Gstrednou pripravou teplej vody:

Q priendenné = 5 RD a4 osoby'=20x 145,0 l/os.den = 2900 I/deit = 2,9 m3/dei = 0,034 1/s
Max.denna potreba vody :

Qvmax = kd. Qv = 1,6x2900 = 4640,0 |/dersi

Max.hodinovéa potreba vody

Qvh= 1/24x2900x1,6x1,8 = 348 I/hod = 0,097 I/s

Roc¢né potreba vody pri plnej prevadzke:

Qvr = 365 dni x 2,9 m3/ders = 1058,5 m*/rok

Realizacia vodovodu :
Vodovod zrealizuje odbor ne sposobila firma alebo spravca siete VVSa.s, ktora
prebera do majetku a odborng spravy ako si¢ast’ ver g ného vodovodu /vyhl.442/2002/.




Zemné préce :

Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrziavat’ STN 73 3050 ¢1.77 az 80 a prislusné
bezpecnostné predpisy. V bode napojenia-krajnica miestnegj cesty sa urobi montaznajamao min.
rozmeroch 1,2x1,2m, hibka cca 1,4m. Od hibky cca 0,8m je nutny ruény vykop. Po vykope sa dno
ryhy vyspravi, urovna a urobi sa podsyp z piesku, resp. hlinito-pies¢itgl zeminy s max. vel’kost'ou zrna
20mm v hriibke 100mm. Rozvod bude v celgj dizke vedena v nemrznticej hibke min. 1.2m pod
terénom. Obsyp potrubia sa urobi z toho istého materidlu ako podsyp do vy3sky 300mm nad vrch
potrubia. Na obsyp potrubia sa uloZi vystrazna fdliabielg farby, ktora musi presahovat’ okragje
potrubia na obidve strany po 50mm.

Vystrazné félie sa kladi 200mm nad ocel’ové potrubie a 300mm nad potrubie z plastov. min. krytie
folie je 200mm. Min. Sirka fdlie je 300mm a hrubka 0,6mm.

Zasyp ryhy sa urobi prehodenou zeminou so zhutnenim. Priestor nad potrubim /obsyp/ sa
nezhutnuje. Terén po prekope sa upravi ada do pévodného stavu.

Pri siibehu potrubi je potrebné dodrZat” STN 73 6005-Priestorova Uprava vedenia technického
vybavenia. Pri slbehu sinym podzemnym vedenim je nutné dodrzat’ odstup min. 0,5m.
Upozornenie:

Pred za¢atim zemnych vykopovych prac zabezpeti investor vytyéenie a zakresenie
vaetkych podzemnych vedeni nachadzajlcich sa v ¢asti novonavrhovang pripojky.

Tlakové skusky vodovodnych pripoj ok:

Sa vykonévaju podra vedenych zésad — STN 75 5911. Natrase savykonavalen jedna skiska
skiSobnym pretlakom Ps=1,2 pmax. (ngjvysSi hydrodynamicky pretlak dosahovany vo vodovodne)
sieti). Skaskatrva 10 min, pri¢om zaten ¢as nesmie poklesnlt’ tlak anesmie byt’ zisteny viditel'ny
anik vody.

Starostlivost’ o0 Zivotné prostredie - navrh Upravy okolia:

Pri zemnych précach pre uloZenie potrubia v intravilane mesta a obce sa musi dbat’ na ¢o ngjmensie
zhorSenie Zivotného prostredia. Investor je povinny oboznamit’ dotknutych s tym, Ze sa buda
vykonavat’ préce na vystavbe vodovodu a musi sa zabezpecit' pristup do jednotlivych objektov.
Vykopana zemina musi byt uskladnenatak, aby sa nou neznegist'oval o Zivotné prostredie. Zemina
nesmie byt’ splavena ani do vodnych tokov. Na stavbe musi byt” udrziavany celkovy poriadok. Po
ukonceni prac saterén do do pévodného stavul.

Bezpe¢nost’ prace:

Ustanovuje ZAK ON ¢&. 124 z 2.februédra 2006 uvedena v Zbierke zakonov &. 124/2006 o bezpe¢nosti
aochrane zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Z&kon ¢. 124/2006 Z.z.
ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zakladné podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci anavylucenie rizik afaktorov vznik pracovnych Urazov, chor6b z povolaniaainych
poskodeni zdravia a préce. Pri vystavbe je vel'mi dblezité dodrZziavat’ bezpecnost’ prace.

Treba aby vsetci zodpovedni a priamo zU¢astneni pracovnici désledne dodrziavali vSetky predpisy o
bezpecnosti pri préaci a nepodporovali snahu zjednodusit’ niektoré pracovné ukony, ak by tym bolo
ohrozené zdravie inych a zdravie ich samych. V Seobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpe¢nost’
pri préci st uvedené v Zakonniku prace.

PoZiar na bezpeénost’:

Je potrebné zabezpecit’ podl'a Vyhlasky €. 699 Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z 10.
decembra 2004 o zabezpefeni stavieb vodou na hasenie poZiarov uvedenav Zbierke zékonov ¢.
699/2004 anoriem PoZiarna bezpeénost’ stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

Pre novovybudované inZinierske siete platia ochranné pasma:

Pasmo ochrany ver g ng kanalizacie a ver ejného vodovodu sa vymedzuje za G¢elom bezprostredneg)
ochrany kanalizacie pred poskodenim a na zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti podl'a zakona ¢.
442/2002 Zb. Pasmo ochrany tvori o priestor v bezprostrednej blizkosti verejng kanalizacieaje
vymedzené ngjmenSou vodorovnou vzdialenost'ou od vonkajsieho pbdorysného okraja kanaliza¢ného
potrubia na obidve strany:



1,5 m pri verenom vodovode a verging kanalizacii do priemeru 500 mm vratane

2,5 m pri verginom vodovode averging kanalizacii nad priemer 500 mm

Pasma ochrany podl'a odseku 2 uvedeného zékona uréi rozhodnutim obvodny Urad Zivotného
prostredia aebo krajsky Urad Zivotného prostredia na zaklade Ziadosti vlastnika verejného vodovodu
alebo verging kanalizécie, pripadne prevadzkovatela.

Pri vydévani rozhodnutia prihliadne obvodny Urad Zivotného prostredia alebo krajsky Urad Zivotného
prostredia na technické mozZnosti rieSenia pri si¢asnom zabezpeceni ochrany verejného vodovodu
alebo verging kanalizéci e a na technicko-bezpe¢nostni ochranu zaujmov dotknutych osob."

V pésme ochrany je zakézané vykonavat’ zemné préce, stavby, umiestiiovat’ konstrukcie alebo
vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuiju pristup k verging kanalizécii alebo ktoré by mohli obmedzit’ ich
technicky stav, d’a g je zakazané vysadzat’ trval é porasty, umiestiovat’ skladky a vykonavat’ terénne
Upravy.

Postup vystavby:

V odovod je potrebné vybudovat’ po odstraneni humusu a navrhujeme budovat’ spoloéne s plynovou
pripojkou nakor’ko st navrhnuté sibezne v minimalng vzdialenosti. Rozvod sa vybuduje tak, Zze sa
vykope ryha do ktorgj sa podra predpisaného postupu ulozi PV C potrubie. NalPE potrubie sa upevni
signaliza¢ny vodi¢ (kébel). UloZené potrubie sa obsype pieskom a po uloZeni vystrazng folie saryha
zasype.

Zaver:
Pocas vystavby je nutné dodrzat’ vSetky platné STN (normy), predpisy a opatrenia bezpe¢nosti pri
préci v ¢ase vystavby aj ked’ to nie je pisané v technickej sprave.
Zoznam pouzitych noriem: EN 1508, (2000), 1717, (2002), 805, (2001),
Zoznam pouzitych podkladov: UloZenie vodovodného potrubia a technické typové podklady.



LEGENDA POTRUBI
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POZNAMKA :

INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE INFORMATIVNE !

VEREJNY VODOVOD PVC 110
SPLASKOVA KANALIZACIA PVC 315
NTL PLYNOVOD DN 150 ocl. PN 2,1kPa
ELETRICKE VEDENIE

SO 02
ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU

HDPE PE 100 SOR 11 (MIN. PE 80 SDR 17)
\/NEZAMRZNEJ HLBKE, SKON MIN. 1%
ELEKTRODIFUZNE ZVAROVANE SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI

SO 03
ROZSIRENIE VEREJNEJ KANALIZACIE

PUC-U SV SKLON MIN. % (G SYSTEN SY4 WAVIN, OSNA, PLASTKA NTRA,.
UNEZAVRZNELHIBKE ,
HRDLOVE SPOLE TESNENE DRS (EPDW, SBR - PODLA VROBCL)

SO 04
ROZSIRENIE NTL PLYNOVODU

HOPE S0 PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17)

ELEKTRODIFUZNE ZVAROVANE SPOJE ELEKTROTVAROVKAM

HYDRANT DN-80 podzemny, vzdusnik

REVIZNA, KONTROLNA A CISTIACA SACHTA SPLASKOVE KANALIZACIE 31000

REVIZNA SACHTA existujica

PRED ZAHAJENIM ZENNYCH PRAC, INVESTOR ZABEZPEC VYTYCENIE EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI 1!

ﬁ : Eodp. projektant : Vypracoval :
JA . Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA
682/12 Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin
Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
. , . i Datum : 07 /2018
IBV - Majerova ulica, Hazlin o
Stupen dok. : PSP
S0 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Situacia 1:500 1




POZDLZNY PROFIL

KRAJ PRESOVSKY
OKRES BARDEJOV
KATASTR. UZEMIE HAZLIN, parc.&. 1069/1
KULTURA SPEVNENA
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POTRUBIE - DLZKA HDPE - PE 100 SDR 11 - 90x10- 120 m
ﬁ : Eodp. projektant : Vypracoval :
, i Ing. M.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA
. , \ ——— RASTLY TEREN
——— KONSTRUKCIA SPEVNENYCH PLOCH S

>~ PODKLADNE VRSTVY KRYTU SPEVNENYCH CHODNIKOV

——— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY
VYSTRAZNA FOLIA (BIELA)

? SIGNALNY VODIC ,

=" OBSYP POTRUBIA PREHODENOU VYKOPOVINOU

—— PODSYP POTRUBIA PIESKOM fr. 0-4 mm

—— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY

__— VYSTRAZNAFOLIA (BIELA)
~ SIGNALNY VODIC ,
< OBSYP POTRUBIA PREHODENOU VYKOPOVINOU

—— PODSYP POTRUBIA PIESKOM fr. 0-4 mm

]

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin

Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
IBV - Majerova ulica, Hazlin Datum : 9712018
Stupen dok. : PSP
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Pozdizny profil 2




KLADACSKY PLAN

DETAIL ULOZENIA POTRUBIA V ZEMI

—— RASTLY TEREN

—— DUSANIM ZHUTNENY NASYP Z VYKOPOVINY

VYSTRAZNA FOLIA (2LTA)
—— OBSYP AZASYP POTRUBIA

JEMNOZRNOU ZEMINOU F3 (MS)
ALEBO PIESOK fr. 0 -4 mm

POZNAMKA :
INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE INFORMATIVNE !
PRED ZAHAJENIM ZENNYCH PRAC, INVESTOR ZABEZPEC VYTYCENIE EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI 1!

J— o
HIP : Zodp. projektant : Vypracoval :
Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin
Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov

Nazov stavby a lokalita :

Format : 2x A4
. ” - var Datum : 07/ 2018
IBV - Majerova ulica, Hazlin Stupen dok.1 sp
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Kladaésky plan 1:500 3




NAPOJENIE HYDRANTU DN80

HAWLE D490 DN 80
Kryti potrubi 1,25m

A =990

Hydrant podzemni
plnopréitokovy

UPRAVENY TEREN

UKOTVENIE SIGN. VODICA V SACHTE,

DI

PO

Hawle 1950
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- MIN. 190 mm PODBETONOVAT
BETON C12/15 % 9 9 HR. MIN. 150 mm
BETON C12/15
LEGENDA
1 T-KUS PRIRUBOVY DN80/80 ¢&.8510
2 SUPATKO DN8O
3 7EMNA SOPRAVA PRE SUPATKO TELESKOPICKA
4 POKLOP SUPATKOVY
5 PRIRUBOVA RURA DNBO L=500
6  PRIRUBOVE KQLENO DNBO S PATKOU
PODBETONOVAT ~ BETON C12/15
£.5049
7 HYDRANT PODZEMNY DN8O ¢. D490
8  POKLOP HYDRANTOVY ¢.1950
9 BETONOVY BLOK

ALEBO V POKLOPE
POHLAD
ffffffff

R
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~

B | & 2 | B
150 1
LEGENDA
Pc. | POPIS MATERIALU POCET
1 | SKRUTKADO STENY M8 100 ks
2 | MOSADZNA MATICA M8 2ks
3 | MOSADZNA PODLOZKA M8 2ks
4 | MOSADZNA SKRUTKA M6 40 2ks
5 | MOSADZNA PODLOZKA M6 Bks
6 | MOSADZNA MATICA M6 4ks
7 | 1ZOLACNA DOSKA TEXGUMOID 15050 8| 1 ks
8 | VODIC AX 6 mm2
POZNAMKA:

POKLOP S UKONCENYM SIGN. VODICOM MUSI BYT
V TERENE OZNACENY OZN. STLPIKOM DO V. 1700 mm

OSADENIE POKLOPU

ZEMNEHO VENTILU

ROZLOZENY TELESKOP. POKLOP

— KONSTRUKQIA SPEV. PLOCHY
r— PODKLADNE VRSTVY KRYTU
SPEVNENEJ PLOCHY

" a4

v

2110

2250

POZNAMKA

JEDNA SA O SCHEMATICKY REZ POKLOPOM, KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE POKLOPU
VYPLYNU PRI REALIZACI VODOVODNE. PRIPOJKY PODLA AKTUALNYCH POMEROV

A PODLA KONKRETNEHO OPUZITEHO TYPU VENTILU A POKLOPOU

S

.4
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- s

v,

PODLA KONSTRUKCIE
AVYSKY CHODNIKA

LEGENDA

1-VEKO 9110

2- DISTANCNY KRUZOK

3- TELESO POKLOPU (TUHE) 250
4- PODKLADOVA PLATNA cca 9350
5- HLAVA ZEMINEJ SUPRAVY

J— o
HIP : Zodp. projektant : Vypracoval :
Ing. M\.MEDON Ing. Anton PAVUK Tomas HVIZDA

Investor : Obec Hazlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, Hazlin

Ob. drad : Hazlin ‘ Okres : Bardejov
Nazov stavby a lokalita : Format : 2x A4
IBV - Majerova ulica, Hazlin Datum : 9712018
Stupen dok. : PSP
SO 02 : ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU ¢.zakazky :
Obsah vykresu : Mierka : C.vykresu :
Detail napojenia hydrantu 1:20 4
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